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建造工友(指定行业)安全训练课程

塔式起重机组装工 (安装、拆卸及升降)
(A11)

(单元一)(重点)
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1.  塔式起重机起重操作的管理

安全工作制度

• 有关方面应设立一套安全工作制度，并以书面订明，而
每次进行起重操作，不论是个别吊重或是一系列重复性
作业，均应遵循这制度。这套安全工作制度，应由塔式
起重机拥有人/承建商在征询合资格的人、安全主任及其
他有关人士的意见后订立及确认。
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2. 塔式起重机起重操作的策划

• 应策划所有起重操作，以确保这些工作能够安全地进行
，并已考虑所有可预见的危险。策划应由拥有适当专业
知识及为这项目的而被委任的人士进行。如工作属重复
或例行性质，这项策划可能只在最初阶段才需要，但须
作定期检讨，以确保并无任何的因素改变。
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3. 运送塔式起重机的安排及安装前的
预备工作

运送塔式起重机前的检查

• 在运送塔式起重机前，需要按照装嵌天秤之施工方案了
解清楚所要安装之天秤的型号、款式、头担长度、勾底
及安装方法，预先在货仓预备天秤之所有配件。
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4. 运送塔式起重机到地盘

塔式起重机配件摆放在货车的步
骤

• 塔式起重机摆放在货车时可按
照以下的步骤去摆放:

• 尾砖平放在货车平斗上，然后
在尾砖上放置孖士(共3 - 5车)

• 将磨盘及屋仔放置在货车平斗
上(共1车)

• 将尾担分成2节放置在2部货
车平斗上(共2车)

• 将尖顶及其它威也、塞古、
螺丝放置在货车平斗上(共1
车)

• 将头担放置在货车平斗上(共
5车 – 8车)

• 注: 孖士、头担及尾砖的数量
要视乎天秤勾底的高度及头
担的长度去运送
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5. 天秤组装工作之一般安全事项

油压大吊机的安全使用

• 流动式起重机应只可在均匀、平坦而坚实的地面上操作。该地面须有足
够的承重力，以支承起重机在操作期间所产生的最大负荷。

• 就风力对流动式起重机结构的影响，亦应取得起重机制造商有关起重机
的净重量及起重机操作时所产生的动力数据，以断定最大作业负荷。

• 为了避免支撑面下沉或倒塌，及起重机翻侧或倒塌，负荷应分布于一处
足够的大面积上。因此，应使用足够强度的钢板、适当的底垫或适当的
木块来支承负荷。

• 如起重机设有支重脚撑，在可行的情况下，应完全伸展支重脚横梁。液
压筒亦应适当地伸展，以使起重机的轮胎离开地面。

• 底垫/木块垫脚最少应较浮盘面积大三倍，并完全可以将其支撑。
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