
建造工友(指定行业)安全训练课程

水喉工 (AS4)

(单元一)(重点)

Version: 2020-04

版权所有 不得转载



• 建筑行业现时以经济效益为大前提，做工争分夺秒，各行
各业都希望尽快完成自己的工作项目，但若果在不协调安
排下，可能会有意想不到的事件发生。

• 做楼面预埋喉管，事前各行业都将用料吊运上模板面摆放，
但可能因施工次序而阻及其他行业如平水，扎铁等的工序，
有些工人会将预先切裁好的喉管横置于外棚架上，因为棚
架不稳或绑扎不固而将喉料飞堕楼下。

• 防火的重要性在建筑业大为注重，水喉行业在这方面也占
一定工种，注意烧焊、熔炉工作避免与其他易燃行业工序
同期进行，如喷漆以致相互之间影响；须要顾及热作业所
产生的火屑强光，要作出遮阻及划出工作防火区，警告其
他工人不得擅自进入。

1. 引言 -水喉工作之常见意外及成因
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• 在进行铸铁管接合，要热熔一些垫料，青铅燃煮液化后，
遇到水份会爆散，热铅碎屑击射于皮肤上会严重烧伤，在
外墙施工时，先要查看上层或以上位置有无泥水、油漆等
工种，安排先后施工次序。

• 进行大量热能工作使用电弧焊、乙炔气焊、燃煮黑铅等高
温作业时，不要看轻工件细小或轻巧，当工人正聚精会神
地施工时，会受强光影响，减低警觉性忽略意外的发生，
多派一名人员协助，可作为应用设备的后缓人手紧急应变。

1. 引言 -水喉工作之常见意外及成因
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• 水管压力试验为施工最末必经阶段，喉管受到试验的水压
会比正常工作压力为高，进行过程中随时会爆破驳口激射
水柱，注意试压范围的清理，可能的话要清理现场施工的
其他工种，特别是电动工具使用者，以免有漏电之危险。
完成试水后要将系统水放清时，更要注意排水位置清场。
应用压缩空气作为试压媒介，要注意该压力容器的合格检
定，并且放置在不影响他人及无潜伏性危险性的地点。

1. 引言 -水喉工作之常见意外及成因
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• 机器之应用于水管各项工作中，
在目前工地上所使用的只是一
些简单操作的机器，如切割机、
砂轮、磨机、绞管纹机等。

• 这些机器是用电动的，在使用
时，应注意机器转动时所引致
的危险，如戴上防护眼镜以防
止由机器所溅射出来的铁沙粒
与沙粉等进入眼睛。

• 遵守使用电器的安全措施，及
检查各种机具所配备之护罩是
否调节适当。

2.1 机器的安全使用

source : HKKD, HKSAR
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• 物料的搬运方法，要注意在起卸传送时要保持平
稳，特别是长条管道，薄身铜管，塑料管道在索
缆吊运时会否对管壁破坏，若喉管在半空中崩裂
便会整絪喉料空中飞坠街中，后果严重；此外，
索缆吊挂力点会否对吊索本身做成磨损，避免捆
绑于物料的尖硬利角位置，接触面与索具间用软
垫隔离，亦是防止物料滑动移位的措施。

• 人手传递物料如圆形的油桶、喉管等，不可使其
在地面滚动前进或从高处掷下造成失控。洁具表
面瓷质光滑，着力齐搬运及贮存，而在起卸阶段
要小心轻放，以免踫撞崩裂。

2.2 物料的搬运
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2.3 物料吊重机的安全使用

• 吊重机槽必须围封及安装闸门

• 操作人员须接受训练

• 起重用之绞车结构良好

• 标明安全负重额 (SWL)

• 定期测试及彻底检验

• 物件必须稳固及不可超载

• 张贴告示，述明禁止载人
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A) 管码锚定

安装喉码必须使用电钻开孔，现场
竹棚是否干爽，临时电源线的敷设
稳固及无碍物料传送通道。

B) 材料输送

准备安装的喉管，长度由 2 米至 6 
米不等，由室内传递至外棚架时，
注意传送路径是否有可供穿越的空
隙，不可随便拆掉棚竹以便自己搬
运物料。

2.4 高空安装工作项目与现场的配合

Source: https://pixabay.com/images/search/pipe%20work/
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C) 管道装嵌

不同类型的管道有不同形式的接
合方法如锌钢管以管纹丝扣、红
铜管以榄芯压接或熔锡焊合塑料
管以胶水黏合等；要注意在一些
热能作业时所产生强光及火屑要
准备档板适当地遮闭；塑料管胶
水会对人体造成腐蚀性伤害及容
易燃烧也要作出适当预防措施或
要与其他行业编排先后的施工次
序。

2.4 高空安装工作项目与现场的配合

Source: CIC
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D) 完工后物料、工具收拾

喉管的特性是容易滚动，在水喉
行业里，站于喉管上滑动，俗称
「坐喉车」，骤失重心便跌倒受
伤。日常安装水管，有大量废料，
切记完工后清理，以免到处弃置，
制做危机。此外一些布屑、麻根、
油脂等物品，要用有盖垃圾桶封
密，以免招致火警。

外墙棚架只是一个方便施工台架，
所有无用的耗损物料，要全数检
拾入室内倾倒，以免屯积棚面泻
落地面做成伤亡。

2.4 高空安装工作项目与现场的配合

Source: CSHK
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